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1. Simboli uporabljeni v grafu procesov

= Zacetek oz. konec procesa

D
[ ] = Korak procesa

= Odlocitev, odcepitev preverjanje

| ~ = Input / Output

2. Definicije

"upravljavec" javne zelezniSke infrastrukture je pravna oseba, ki je odgovorna za obratovanije,

vzdrzevanije in obnavljanje zZelezniske infrastrukture ter odgovorna za sodelovanje pri njenem
razvoju;

"varnostni organ" je organ, pristojen za naloge v zvezi z varnostjo in interoperabilnostjo v
zelezniSkem prometu

"AZP" Javna agencija za Zelezniski promet Republike Slovenije

»prosilec” je pravna ali fizi€na oseba, ki zaprosi za dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg;

lahko je prevoznik, upravljavec ali katera koli druga oseba, npr. proizvajalec, lastnik ali imetnik
tirnega vozila;
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3. Namen

Proces predstavlja potek testiranja tirnega vozila, ki ga izvede SZ-Infrastruktura d.o.o0. za po-
trebe pridobitve dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg.

4. Podrocéje veljavnosti

DN 925-DNO09 velja za druzbo pri opravljanju dejavnosti vzdrZzevanja, obnavljanja in obratova-

nja javne zelezniske infrastrukture ter gospodarjenje z njo.

5. Pristojnost

Za proces ugotavljanja »tehni¢ne zdruzljivosti tirnega vozila z omreZjem na podrocju uporabe
tirnega vozila je« pristojen varnostni menedzment.

6. Veljavnost

Dokument »Ugotavljanja zdruZljivosti vozila z infrastrukturo« velja od uveljavitve.
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7. Graf procesa

( Zacetek )

A
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8. Opis procesa

8.1 Odlocha o poskusnem obratovanju

Postopek se pri€ne z vlogo prosilca na podlagi Zacasnega dovoljenja, ki ga izda pri-

stojni organ.

8.2 Imenovanje strokovne skupine

Upravljavec imenuje strokovno skupino, ki ugotovi popolnost dokumentacije, pripravi
plan testiranj in izvede postopek testiranja tirnih vozil.

8.3 Pregled dokumentacije

Strokovna skupina pregleda vso dokumentacijo, ki jo je v vlogi predal prosilec.

Vloga mora vsebovati minimalno naslednjo dokumentacijo:

Tehnicni opis ZelezniSkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o osni obremenitvi, tirni Sirini, profilu.

Tehni¢ni opis Zeleznidkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o varnostnem sistemu za avtomatsko zaustavitev vlaka razreda B(in-
dusi I-60, I-60R,...), in razreda A (ETCS).

Tehni¢ni opis Zeleznidkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o varnostnem sistemu budnik.

Tehni¢ni opis Zeleznidkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o varnostnem sistemu merilnik hitrosti, zapisovanju in zajemanju po-
datkov.

Tehni¢ni opis Zeleznidkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o obvezni telekomunikacijski opremi razreda A (GSM-R) in B
Tehnicni opis ZelezniSkega vozila iz katerega bodo med drugim razvidni po-
datki o merilni opremi za merjenje in javljanje porabe elektricne energije.
Dokumentacija proizvajalca iz katere bo razvidno, da je ZelezniSko vozilo
izdelano skladno s standardi, ki predpisujejo elektromagnetno kompatibil-
nost (EMC) (SIST EN 50121-3-1 in SIST EN 50121-3-2).

Dokumentacija proizvajalca iz katere bo razvidno, da je ZelezniSko vozilo
skladno s standardom, ki predpisuje kompatibilnost ZeleznisSkih vozil z raz-
licnimi sistemi za zaznavanje vlaka (SIST EN 50238).

8.4/zdelava plana testiranja in ocene strosSkov

Plan testiranja se izdela v odvisnosti od tega za katere proge in namene se
bo tirno vozilo uporabljalo. Plan testiranja vsebuje podatke o datumu, Casu
prietka in lokaciji testiranja ter podatke o sistemih naprav na katerih se
bodo meritve izvajale.



SZ — Infrastruktura, d.o.0. — 925 — DN0O9 Ugotavijanja zdruZljivosti vozila z Infrastrukturo

Testiranje se lahko izvaja ve¢ dni na razli¢nih lokacijah.

Ocena stroSka se izdela na podlagi Stevila udelezencev in Casa, ki ga le ti
porabijo za izvedbo procesa (pregled dokumentacije, izvedba testiranja, iz-
delava preizkusnih protokolov).

Vsa preverjanja tehni€ne zdruZzljivosti tirnega vozila z omrezjem se izvajajo
skladno z EN standardi, nacionalnimi Predpisi in dokumenti SVU uprav-
ljavca.

Plan testiranja se nacrtuje glede na preskusanje signalno varnostnih naprav
in programske opreme, na katere lahko vpliva tirno vozilo, med svojim red-
nim obratovanjem. Pri doloCanje progovnega odseka, kjer se bo izvajalo
testiranje je potrebno upostevati razliCnost signalno varnostnih naprav, tele-
komunikacijskih naprav, naprav zgornjega in spodnjega ustroja in naprav za
elektricno vleko.

Po izdelavi plana testiranj glede tehni¢ne zdruZljivosti tirnega vozila z omrez-
jem se izvede predstavitev postopka testiranj prosilcu in sodelujo€emu
DeBo.

8.5 Dolocitev pogojev za izvedbo testiranja

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred izvedbo testiranja:

Dodelitev vlakovnih poti

Po potrebi izdaja obvestila iz dejavnosti obratovanja JZI

Sodelovanje vlakovnega osebja pri izvedbi testiranja

Usklajevalni sestanek strokovnih sluzb

Dolocitev administrativnih omejitev pri izvedbi testiranja

Zagotovitev minimalnih zahtev predpisanih v dokumentaciji

Dolocitev testnih postopkov po podani vlogi

Izdelava funkcionalnih ali merilnih protokolov preizku$anja naprav po izve-
denih testih (opcijsko, dolo€i upravljavec)

8.6 Izvedba testiranja

Testiranje se izvaja po planu testiranja. Po izvedenem testiranju vodja strokovne sku-
pine preveri ustreznost podatkov iz preizkusnih protokolov.

8.7 Zakljucno porocilo

Po kon€anem testiranju, strokovna skupina izdela porocilo.
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9. Sklicevanje na standarde/zakonske

Naziv dokumenta (dokument vselej v veljavni verziji)

SIST EN 50121-3-1 - Elektromagnetna zdruzljivost - 3-1. del: Vozna sredstva — Vlak in celotno vo-

SIST EN 50121-3-2 - Elektromagnetna zdruZljivost - 3-2. del: Vozna sredstva - Naprave

SIST EN 50238 - Zdruzljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo

Zakon o zelezniSkem prometu ZZelP

Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu ZVZel-1

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in rezimu uginkovitosti na JZI

Tehni¢ne specifikacije TSI

10.Drugi veljavni dokumenti

Naziv dokumenta (dokument vselej v veljavni verziji) Dok. &t.
Poslovnik sistema varnega upravljanja 925
Proces: Vodenje dokumentov 925-P03
Proces: Izmenjava informacij povezanih z varnostjo 925-P04
Program omrezja
Proces: Obratovanje in uporaba zelezniskih vozil 925-P09
Proces: I1zdaja dovoljenja za zagetek obratovanja vozil in/ali tipov vozil 925-P10
Proces: Delovanje sistema za upravljanje vlakovnih poti 925-P22
Delovno navodilo za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativhega voz- 995.DN17
nega reda upravljavca in oznacevanje vlakov
Delovno navodilo o prometnih predpisih 925-DN52 1
Delovno navodilo 925 — DNO9 Ugotavljanja zdruZljivosti vozila z Infrastrukturo, zaCne veljati
z dnevom, ki je naveden na prvi strani tega navodila, uporabljati pa se za¢ne z dnevom
pridobitve varnostnega pooblastila. Z uveljavitvijo tega navodila se razveljavi navodilo 925
DNO09 &t. 407- 1/2019 -87, z dne 31.05.2019. 3
Delovno navodilo se objavi na interni aplikaciji Intranet SZ/Predpisi.
Stevilka: 407-1/2024 -72 Digditéln?DugAN
Datum: 22.4.2024 P EZONIA
Datum:
b4 2026.09.30
a Z p 08:24:49 +02'00'
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