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1. Namen

Delovno navodilo predpisuje postopke protipozarnih ukrepov pri vozniji vozil z odprtim kuris€em
na trda goriva in zagotavlja, da so po prevozu vozila z odprtim kuriSem na trdna goriva (voZnja
muzejskega vlaka) zagotovljeni varnostni ukrepi pred pozarom v pozarnovarnostnem pasu Ze-
lezniske proge. Pregled proge, po prevozu vozila z odprtim kuriS§€em na trda goriva se izvaja
na odsekih prog, kjer je izpostavljena velika pozarna ogroZenost, lahko pa tudi na drugih od-
sekih.

2. Podrocje veljavnosti

»Delovno navodilo za organizacijo in izvajanje protipoZarnih ukrepov pri vozniji tirnih vozil
z odprtim kuris¢éem na trda goriva« 925-DN21 velja za druzbo pri opravljanju dejavnosti
upravljavca javne ZelezniSke infrastrukture.

3. Pristojnost

Za proces »Delovno navodilo za organizacijo in izvajanje protipozarnih ukrepov pri vozniji tirnih
vozil z odprtim kuri8€em na trda goriva 925-DN21« je pristojen Varnostni menedzment.

4. Veljavnost

Delovno navodilo »Delovno navodilo za organizacijo in izvajanje protipozarnih ukrepov pri
vozniji tirnih vozil z odprtim kuriSéem na trda goriva« velja od uveljavitve.

5. Narocilo vlakovne poti tirnega vozila z odprtim kuriSéem na trda goriva

Narocilo vlakovne poti za voznjo tirnega vozila z odprtim kuriS¢em na trda goriva se izvaja po
veljavnih predpisih, ki urejajo to podro€je. Pri tem je potrebno uposStevati elemente za varno
voznjo kot so obremenitev in hitrost tirnega vozila z odprtim kuri§¢em na trda goriva, ¢as pred-
viden za opremo tirnega vozila z odprtim kuriS§€em na trda goriva, €as predviden za obracanje,
mazanje in €iSCenje pepela... . Prevoznik mora pri narocCilu vlakovne poti in pri sami voznji
upostevati, da ima tirno vozilo z odprtim kuri8¢em na trda goriva omejeno koli¢ino vode in
premoga. O omejitvah in pogojih prevoza se lahko predhodno dogovori s strokovnjaki SZ-
Vleka in tehnika, d.o.o. in le to zapiSe v narodilu.

6. Pogoji prevoza tirnega vozila z odprtim kuriSéem na trda goriva, vagoni in omejitve

- Najvecja hitrost vagonskega vlaka sestavljena iz dvoosnih vagonov je 60 km/h. Med
lokomotivo in prvim vagonom je treba uvrstiti varovalni sluzbeni vagon.

- Najvecja hitrost vagonskega vlaka sestavljenega iz Stiriosnih vagonov je 80 km/h. Va-
gone z lesenim ogrodjem je treba uvrstiti v sredino vlaka.

- Navedene najvecje dovoljene hitrosti veljajo za obstojeCe tehni€no stanje in lastnosti
muzejskih vagonov. Glede na stanje ostalih progovnih naprav, sestavo vlaka, uvrstitev
tirnega vozila z odprtim kuriSem na trda goriva v vlak in lego tirnega vozila z odprtim
kuriS¢em na trda goriva v vlaku pa je lahko najvecja hitrost tudi manjsa. Ce je lega
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tirnega vozila z odprtim kuris¢em na trda goriva takSna, da vozi z zalogovnikom naprej
je v primeru, da ima zalogovnik podstavne vozic¢ke najvecja hitrost tirnega vozila z od-
prtim kuriS¢em na trda goriva 60 km/h, &e pa zalogovnik teh nima je najvisja hitrost 50
km/h.

- NajviSja dovoljena hitrost tirnega vozila z odprtim kuriS8¢em na trda goriva je dolocena
z dodeljeno vlakovno potjo.

- Potrebni zavorni odstotek dolocCi prevoznik na podlagi 925 - 51 Delovnega navodila o
zavorah, varnostnih napravah in opremi Zelezniskih vozil.

- Privoznji tirnega vozila z odprtim kuriS€em na trda goriva na regionalnih progah je treba
upostevati osne in dolZinske obremenitve tirnega vozila z odprtim kuris¢em na trda
goriva in najmanjSe radije proge in glede na to uporabiti ustrezno tirno vozilo z odprtim
kuriS¢em na trda goriva.

- Na postajah: Jesenice, Ljubljana Siska, Most na So¢i in Nova Gorica, prevoznik poskrbi
za dnevni pregled zavornih sistemov muzejskih vozil.

7. Praznjenje kurilnih naprav

Kurilne naprave na tirnih vozilih z odprtim kuriS€em na trda goriva se na javni zelezniski infra-
strukturi lahko praznijo samo na mestih in pod pogoji, ki jih doloCi upravljavec v postajnem
poslovnem redu in o tem obvesti prevoznike, ki ta mesta objavijo v operativnih predpisih.

8. Plan vozenj tirnega vozila z odprtim kuriSéem na trda goriva (muzejski viak)

Za organizacijo in izvedbo voZenij tirnih vozil z odprtim kuri§¢em na trda goriva (v nadaljevanju:
voznja muzejskega vlaka) je zadolZeno podjetie SZ-Potniski promet, d.o.o..

SZ-Potniski promet, d.0.0. posreduje upravljavcu javne Zelezniske infrastrukture narogila vla-
kovnih poti za muzejske vlake v skladu s 5. poglaviem Delovnega navodila za dodeljevanje
vlakovnih poti, izdelavo operativnega voznega reda upravljavca in oznagevanje viakov 925-
DN17. Po dodeljeni vlakovni poti SZ-Potnigki promet, d.0.0. obvesti vse, ki so vklju&eni v pro-
ces voznje muzejskega vlaka z osnovnimi podatki o voznii.

Skladno z Delovnim navodilom za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativhega voznega
reda upravljavca in oznaCevanje vlakov 925-DN17 se narocajo tudi voZnje muzejskega vlaka
izven letnega plana.

V Casu razglasitve velike pozarne ogrozenosti se voznje tirnih vozil z odprtim kuris¢em ne
izvajajo na podrod€ju, kjer je le-ta razglaSena.

9. Pregled stanja proge z motornim vozilom za posebne namene
Po prejetem obvestilu o voznji tirnega vozila z odprtim kuri§éem na trda goriva s strani SZ-

Potniski promet, d.o.o. (le to mora biti posredovano najmanj tri delovne dni pred pri¢etkom
voznje tirnega vozila z odprtim kuriS¢em na trda goriva), mora strokovni sodelavec upravljavca
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pravo¢asno naroditi vlakovno pot za voznjo motornega vozila za zagotovitev pozarnega var-
stva do postaje od koder se bo izvajal pregled proge. Prav tako mora strokovni sodelavec
upravljavca najkasneje dvanajst ur pred odhodom tirnega vozila z odprtim kuriS€em na trda
goriva v skrajSanem postopku narociti vlakovno pot za sam pregled proge v skladu s to¢ko 5.9
Delovnega navodila 925-DN17. Nacrtovalec vlakovne poti motornega vozila za zagotovitev
pozarnega varstva izdela in dodeli vlakovno pot z upoStevanjem pogojev prevoza tirnega vo-
zila z odprtim kuriS¢em na trda goriva in omejitev iz 6. to¢ke tega Delovnega navodila.

Za izvajanje pregleda proge z motornim vozilom za posebne namene mora strokovni sodela-
vec upravljavca na izhodni postaji, eno uro pred odhodom tirnega vozila z odprtim kuriS¢em
na trda goriva zagotoviti ekipo za voznjo in spremljavo.

Za tirnim vozilom z odprtim kuriS¢em na trda goriva je treba med njegovo voznjo zagotoviti
pregled stanja ob progi in gasenje zacetnih pozarov z vpeljavo motornega vozila za posebne
namene v ¢asovnem presledku, ki ne sme biti krajSi od 5 minut in ne daljSi od 15 minut. Stro-
jevodja motornega vozila za posebne namene mora paziti, da hitrost motornega vozila za po-
sebne namene ne preseze najvedje hitrosti sprednjega vlaka in voznjo uravnavati tako, da se
lahko ustavi pred sklepom pred njim vozecega vlaka, ¢e bi se ta ustavil na odprti progi.
Strojevodja motornega vozila za posebne namene mora pri voznji preko nivojskega prehoda
z avtomatskimi napravami za zavarovanje prometa ravnati tako, kot da promet na nivojskem
prehodu ni zavarovan.

Po preverjanju vremenskih podatkov na ARSO, ki kazejo, da bo na dan voznje tirnega vozila
z odprtim kuris€em na trda goriva deZevalo ali sneZilo oziroma po preverjanju lokalnih vremen-
skih razmer, lahko strokovni sodelavec upravljavca spremljavo tirnega vozila z odprtim kuri-
$6em na trda goriva odpove in o tem obvesti SZ-Potnigki promet, d.o.0., ter odpove vlakovno
pot.

Pri pregledu proge z motornim vozilom za posebne namene strojevodja po opaZzenem ognju
vozilo ustavi in skupina ki je zadolzena za gasenje pogasi ogen;j. V primeru, da skupina oceni,
da ognja ne bo mogoce pogasiti, strojevodja progovnega vozila obvesti Regijski center za ob-
vesCanje na Stevilko 112 in progovnega prometnika ali prometnika, le ta pa obves&a naprej
skladno z Delovnim navodilom o ravnanju ob izrednih dogodkih, ki vplivajo na varnost Zelez-
niSkega prometa 925-DNO0G.

O aktivnostih, ki jih je izvedla skupina v smislu zagotavljanja pozarne varnosti, strojevodja pro-
govnega vozila sestavi Porocilo voznika motornega vozila za posebne namene ETVI-7, ki ga
po konc¢ani voznji odda pristojnemu strokovnemu sodelavcu upravljavca.

10. Sredstva in ekipa za zagotavljanja ukrepov varstva pred pozarom

Pregled proge po opravljeni voznji tirnega vozila z odprtim kuriS$¢em na trda goriva, zaradi
zagotavljanja ukrepov varstva pred poZarom v pozarnovarnostnem pasu, izvede upravljavec
z motornim vozilom za posebne namene, ki je posebej prirejeno in opremljeno z 2000 | vode,
¢rpalko in cevjo s prsilcem. Za potrebe gasenja ognja so na motornem vozilu za posebne
namene Se naprtnjaCe in pozarne metle.
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Za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom so na motornem vozilu za posebne namene v
sluzbi poleg voznika motornega vozila za posebne namene Se trije delavci, ki so pouceni o
delu z napravami za gasenje.

11. Sklicevanje na standarde/ zakonske osnove

Naziv dokumenta (dokument vselej v veljavni verziji)

Pravilnik o ukrepih varstva pred poZarom v poZarnovarnostnem pasu ZelezniSke proge, na
tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuris¢em

12. Drugi veljavni dokumenti

Naziv dokumenta (dokument vselej v veljavni verziji)

Poslovnik sistema varnega upravljanja 925

Delovno navodilo za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativhega voznega reda
upravljavca in oznaCevanje vlakov 925-DN17

Delovno navodilo o ravnanju ob izrednih dogodkih, ki vplivajo na varnost ZelezniSkega pro-

meta 925-DN06
Delovno navodilo 925 - DN52 Delovno navodilo o prometnih predpisih

Delovno navodilo 925 - 51 Delovnega navodila o zavorah, varnostnih napravah in opremi
Zelezniskih vozil

Dokument 925-DN21 »Delovno navodilo za organizacijo in izvajanje protipozarnih ukrepov pri
voznji tirnih vozil z odprtim kuri8¢em na trda goriva« se za¢ne z dnevom pridobitve varnost-
nega pooblastila. Z uveljavitvijo tega navodila se razveljavi navodilo 925 DN21 z dne
15.12.2019.

Delovno navodilo se objavi na interni aplikaciji Intranet SZ/Predpisi.
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